VORBEREITUNG/UV SCHUTZ - INTERIOR

Rubiomonocoat UV STOP
TRANSPARENT ODER SOFTWOOD

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat UV Stop ist eine Vorbehandlung fiir UV Schutz
mit Tiefenwirkung auf Wasser Basis. RMC UV Stop sorgt fir eine
wesentlich langsamere Holzvergilbung. Er zeigt den besten Effekt
auf Holzern, welche zu einer starken Vergilbung neigen (z.B.
Fichte, Ahorn, Esche etc.).

RMC UV Stop wird mit RMC Qil Plus 2C und RMC Hybrid Wood
Protector kombiniert.

RMC UV Stop starkt das Lignin der Holzes und bewahrt so das Holz
vor Schaden infolge Photooxidation.

FARBEN:
In zwei Ausfiihrungen erhaltlich: Transparent (farblos) und
Softwood (mit 5% WeiBpigmente fir leichte Aufhellung)

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Nur auf véllig unbehandeltes Holz auftragen. Sollte noch
eine altere Schutzschicht vorhanden sein, muss diese zuvor
unbedingt vollstandig entfernt werden.

2. Die Obrflache mit RMC Cleaner saubern.

3. Den RMC UV Stop mit Spritzpistole, Quastenpinsel,Farbroller
oder Tuch auftragen.

4. So lange warten, bis sich die Oberflache trocken anfuhlt.

5. Danach RMC Oil Plus 2C oder RMC Hybrid Wood Protector
auftragen.

VERBRAUCH:
Der Verbrauch von RMC UV Stop unterliegt Veranderungen durch
folgende unten, angefiihrte Parameter:

1. Unterschiedliche Holzdichte: Je weicher das Holz, desto hoher
der Verbrauch.

2. Feuchtigkeitsgehalt der Holzes: Das Holz muss trocken sein.

3. Umgebungstemperatur: Diese muss zwischen 15 C° und 27
C° bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 80%
betragen. Nicht unter voller Sonneneinstrahlung oder bei
hohen Temperaturen auftragen.

4.  Richtige Vorbereitung: Der Verbrauch ist davon abhéngig wie
gut das Holz geschmirgelt, geblrstet oder gehobelt ist.

IHR VERTEILER:

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene
Tests festzustellen, ob das Produkt fur den gewahlten Einsatzbereich geeignet
ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar fur irgendwelche Folgeschaden.
Die oben genannten Informationen kénnen Aktualisierungen unterworfen
sein, die in den Uberarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes
bekanntgegeben werden. Wir kénnen nicht haftbar gemacht werden fur
schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die
Qualitat des Produktes zurtickzufuhren sind. Diese technische Information
wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die
aktuellsten technischen Datenblatter konnen angefordert werden oder stehen
auf der Website zur Verfuigung.
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RMC UV Stop - neues Holz:

1L = +/- 20-35m?
(+/- 30-50 g/m?)
Harzhéltige Holzarten und Weichholzer: 1L = +/- 15-20m?)
(+/- 50-60 g/m?)

Exotische Holzarten und Hartholzer:

Bestimmung der Verbrauchsmenge: Das Holz muss vollstandig
mit RMC UV Stop durchséttigt werden. Dabei darf man die
angegebenen Mengen nicht diberschreiten.

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind indikativ. Ergebnisse sind
abhéngig vom Holztyp und Vorbereitungsart. Fir eine exakte Feststellung
des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

TECHNISCHE MERKMALE

Physischer Zustand (20 °C): Flussigkeit

Leicht viskos (< 50mPa.s bei 15 °C, Brookfield RVT)
PH: 6-8 (bei 20 °C)

Spezifisches Gewicht: 1,025 kg/L

VERPACKUNG:
Flasche 100 mlund 1L, Dose 5L

LAGERUNG:
Das Produkt kann bis zu 12 Monate unter trockenen Bedingungen
und in der Originalverpackung gelagert werden.
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